SIKKERHETSDATABLAD

QMI 220 Vannfast smerefett

Revisjonsdato:  25.05.2021

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator
Kjemikaliets navn QMI 220 Vannfast smerefett
Utgave nummer 3.0

1.2 Relevante identifiserte
bruksomrader for stoffet eller
stoffblandingen og bruk som

frarades
Anvendelse / bruksomrade Smering av friksjonsoverflater.
Industriell og profesjonell bruk.
Bransjekoder i henhold til produktregisteret:
Anvendelser som frarades Ikke kjent
1.3 Opplysning om leverander av
sikkerhetsdatabladet
Leverandar QMI Scandinavia,
Postboks 103
3051 Mjendalen
Norway
Telefon: 328770 77
Fax: 328776 44
WWW.qmi.no
E-post thorjoh@online.no
Utarbeidet av Thor Johansen
1.4 Nadtelefonnummer 91392002.

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller
blandingen

Klassifisering i henhold til Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) No 1272/2008.
1272/2008EC

2.2 Merkningselementer

2.3 Andre farer Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT
eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Ingrediens Identifisering Klassifisering Note Vekt-%
DESTILLATER (PETROLEUM), SOLVENT Casnr:  64742-63-8 Note L 60-100
DEWAXED HEAVY NAPHTHANIC

DESTILLATES (PETROLEUM), Cas nr: 64742-53-6 Note L 1-5
HYDROGENTREATED LIGHT NAPHTHANIC

POLYTETRAFLUORETYLEN Cas nr: 9002-84-0 1-5
RESTOLJER (PETROLEUM), Cas nr: 64742-57-0 Note L 1-5
HYDROGENTREATED

Tegnforklaring

Ingredienskommentarer Petroleumsdestillatet, CAS-nr. 64742-63-8, er ikke klassifisert som kreftfremkallende; inneholder

mindre enn 3% DMSO-ekstrakt. Petroleumsdestillatet, CAS-nr. 64742-57-0, er ikke klassifisert som
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kreftfremkallende; inneholder mindre enn 3% DMSO-ekstrakt. Petroleumsdestillatet, CAS-nr.
64742-53-6, er ikke klassifisert som kreftfremkallende; inneholder mindre enn 3% DMSO-ekstrakt.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av
forstehjelpstiltak

Innanding

Hudkontakt
Jyekontakt

Svelging

Medisinsk informasjon

4.2 De viktigste symptomene og
virkningene, bade akutte og
forsinkede

4.3 Angivelse av om umiddelbar
legehjelp og spesialbehandling
er ngdvendig

Annen informasjon

Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig andedrett. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem
halvsittende stilling. Serg for frie luftveier.

Vask huden med sépe og vann. Fjern tilselte kler. Ved hudirritasjon: Sek legehjelp.

Skyll straks gyet med mye vann mens gyelokket loftes. Fortsett 4 skylle i minst 15 minutter. Kontakt
lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Far man produktet i gyene, skyll med mye vann.

FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi rikelig med vann. Gi ikke
noe a drikke hvis personen er bevisstles. Kontakt lege. Gi noe & drikke, for eksempel vann, melk,
saft. Ikke fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt
tilfelle.

Unnga brekning/ventrikkelskylling pa vanlig mate pga. aspirasjonsfare. Symptomatisk behandling.
Ikke kjent

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram bruksanvisningen eller
sikkerhetsdatabladet om det er tilgjengelig.

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig ferstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt
lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Gi aldri noe & drikke til en bevisstles person.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet
eller stoffblandingen

5.3 Rad til brannmannskaper

Annen informasjon

Brann kan slukkes med: Vanndusj, -take eller -dis. Skum. Karbondioksid (CO2). Pulver. Bruk ikke
direkte vannstrale.

Vanntake, skum, CO2 og pulver. Bruk brannslukningsmiddel som er egnet for forholdene og
omgivelsene.

Produktet er ikke brennbart.

Unnga rettet vannstrale i slukkingsarbeidet.

Ikke relevant, produktet er ikke brennbart.

Ikke kjent

Brannmannskap ber bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern,
hansker, gummistevler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom.
Produktet er ikke brennbart og utgjer ingen spesiell fare ved brann.

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjoles med
vann inntil alle brannsteder er slukket.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige
forsiktighetsregler, personlig
verneutstyr og nadrutiner

6.2 Forsiktighetsregler med
hensyn til miljo

6.3 Metoder og materialer for
oppsamling og rensing

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Annen informasjon

Hold mennesker og dyr unna det forurensede omradet.

Unnga utslipp til miljeet.

Blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles opp.

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker handtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 12 for informasjon om ekologi.

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

Begrens spredningen. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Suges opp i absorberende
materiale. Sel kan gi glatt underlag. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til
godkjent mottaksstasjon.
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AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker Handteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal folges for a

héndtering oppna sikker bruk og best mulig resultat.

7.2 Vilkar for sikker lagring, Ingen spesielle forholdsregler ved lagring. Ber oppbevares staende og i originalemballasje.

herunder eventuelle

uforenligheter

Spesielle egenskaper og farer Unnga sel, hud- og eyekontakt. Ventiler godt. Unngd innénding av damper. Bruk godkjent
andedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt niva.

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) Industriell og profesjonell bruk.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametre

8 timer Korttid
Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3  ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. Ar
DESTILLATES (PETROLEUM), 64742-53-6 1
HYDROGENTREATED LIGHT
NAPHTHANIC
Derived no effect level (DNEL) RESTOLJER (PETROLEUM), HYDROGENTREATED
Akutt lokal effekt Akutt systemisk effekt Kronisk lokal effekt Kronisk systemisk effekt
Arbeidstager -innanding Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert
-hudkontakt Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert Hoy fare Ingen fare identifisert
Forbruker -innénding Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering
eksponering er ikke er ikke forventet eksponering er ikke er ikke forventet
forventet forventet
-hudkontakt Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering
eksponering er ikke er ikke forventet eksponering er ikke er ikke forventet
forventet forventet
-oral Ukjent fare - eksponering Ingen fare identifisert
er ikke forventet
Derived no effect level (DNEL) DESTILLATES (PETROLEUM), HYDROGENTREATED LIGHT NAPHTHANIC
Akutt lokal effekt Akutt systemisk effekt Kronisk lokal effekt Kronisk systemisk effekt
Arbeidstager -innanding Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert
-hudkontakt Ingen fare identifisert Ingen fare identifisert Hoy fare Ingen fare identifisert
Forbruker -innanding Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering
eksponering er ikke er ikke forventet eksponering er ikke er ikke forventet
forventet forventet
-hudkontakt Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering Ukjent fare - Ukjent fare - eksponering
eksponering er ikke er ikke forventet eksponering er ikke er ikke forventet
forventet forventet
-oral Ukjent fare - eksponering Ingen fare identifisert

er ikke forventet

8.2 Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering pa Vask huden ved slutten av hvert skift og for spising, reyking og bruk av toalett. Serg for god
arbeidsplassen ventilasjon.
Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Serg for at
emballasjen er riktig merket for & forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. Serg for god
arbeidshygiene. Serg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetoy. Serg for tilstrekkelig utsug eller
ventilasjon pa arbeidsplassen. Unnga kontakt med gyne og hud. Hold verneutstyr tert og rent.
Andedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon ma det brukes egnet andedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer,
brunt). Ved arbeid i trange eller darlig ventilerte rom m4 det brukes andedrettsvern med lufttilforsel
(eventuelt friskluftmaske). Normalt ikke nedvendig i godt ventilerte omgivelser, men ved langvarig
eksponering ber andedrettsvern benyttes.
Andedrettsutstyr er normalt ikke nedvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller
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Jyevern

Handvern

Annet hudvern enn handvern

Annen informasjon

punktavsug. Den europeiske standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN136, EN140 og
EN405 angir andedrettsvernsmasker, EN149 og EN143 angir filteranbefalinger.

Andedrettsvern skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.

Ikke relevant ved normal bruk, men ved fare for innanding anbefales:

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. @yevern skal vare i henhold til standarden EN 166.
Ikke relevant ved normal bruk, men ved fare for eyekontakt anbefales:

Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Beskyttelseshansker av naturlatex,
nitril, neopren, PVA, butyl eller PVC med hansketykkelse over 0,1 mm i henhold til standard
EN-374.

Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.

Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 10 minutter): Gjennomtrengningstid over 20 minutter. Bruk
egnede vernehansker ved direkte kontakt:

Bruk hensiktsmessige vernekler for & forhindre at huden blir fuktig eller tilselt med dette kjemikaliet.
Tkke nedvendig under normal bruk av produktet.

Det er god industriell hygienepraksis & unnga hudkontakt mest mulig. Unnga bruk av ringer, klokker
eller lignende som er egnet til & holde pa produktet og derved forarsake hudreaksjoner.
Beskyttelseskrem kan hjelpe til & beskytte utsatte hudomréader, men kan ikke erstatte hansker. Fjern
forurensete kleer for & unnga hudkontakt. Etter vask av huden paferes fet hudkrem for & erstatte tapt
hudfett. Hold god orden.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om
grunnleggende fysiske og
kjemiske egenskaper

Form

Farge

Lukt

pH (kons.)

Smeltepunkt/ frysepunkt
Startkokepunkt og kokeomrade
Flammepunkt
Fordampingshastighet
Antennelighet (fast stoff, gass)
Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Laselighet(er)

Fordelingskoeffisient
n-oktanol/vann

Selvantenningstemperatur
Nedbrytingstemperatur
Viskositet
Eksplosjonsegenskaper
Oksidasjonsegenskaper
9.2 Andre opplysninger

Pasta.

Huvit.

Petroleum.

NA

Ikke kjent

274

221°C

Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Ikke brannfarlig (RESTOLJER (PETROLEUM), HYDROGENTREATED, note B).
0.01

Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
0,95 g/cm3

Uoppleselig i vann.

Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.

260

274.

Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Ikke kjent

Ikke relevant - ingen ingredenser er klassifisert oksiderende.

De fysiske og kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 er gjelder for produktet og ikke
enkeltstoffer, med mindre annet er oppgitt.
Note B: Informasjonen er hentet fra ECHA 'Brief Profile'.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaksjoner
10.4 Forhold som skal unngés
10.5 Uforenlige materialer

10.6 Farlige
nedbrytningsprodukter

Ikke kjent
Normalt stabil. Stabil under normale forhold.
Ikke kjent
Ikke kjent
Ikke kjent

Ved brann eller hoy temperatur dannes: Irriterende gasser/damper/royk. Hydrokarboner.
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om
toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Hudetsing/ hudirritasjon
Alvorlig gyeskade/ gyeirritasjon

Sensibiliserende ved innanding
eller hudkontakt

Skader pa arvestoffet i
kjgnnsceller

Kreftfremkallende egenskaper
Reproduksjonstoksisitet

STOT - enkelteksponering
STOT - gjentatt eksponering
Aspirasjonsfare

LD50 Oral ( mg/kg (oral-rotte) )

Annen informasjon

Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.
Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.
Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.

Ingen av de oppferte ingrediensene i produktet er klassifisert allergifremkallende.
Ingen av de oppforte ingrediensene i produktet er klassifisert arvestoffskadende (mutagene).

Ingen av de oppferte ingrediensene i produktet er klassifisert kreftfremkallende.
Ingen av de oppforte ingrediensene i produktet er klassifisert reproduksjonsskadelige.
Basert pa tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering mett.

Basert pa tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering mett.

Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.
> 4700

INNANDING. Oletike kan irritere luftvier/lunger. Oljetake kan veere skadelig. HUDKONTAKT.
Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forarsake hudirritasjoner/eksem hos disponerte personer.
OYEKONTAKT. Sprut i @ynene kan forarsake irritasjon. SVELGING. Kan gi ubehag. Aspirasjon av
olje til lungene kan fordrsake kjemisk lungebetennelse.

Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

12.3 Bioakkumuleringsevne
12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og
vPvB-vurdering

12.6 Andre skadevirkninger
Annen informasjon

Ingen kjent okotoksikologisk effekt. Darlig oppleselig blanding.
Ikke kjent

Ingen bioakkumulering er indikert. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter pa vannorganismer.

Ikke kjent. Produktet er ikke oppleselig i vann. Hovedmengden av kjemikaliet bestér av komponenter
med lav leslighet. Forventet a forflytte seg fra vann til land, og fordele seg til sediment og faste
stoffer i avlepsvann.

Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT
eller vPvB stoffer. Kjemikaliet inneholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Ikke kjent

Data om mulige miljeeffekter er ikke funnet.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsgrupper

Emballasje
Annen informasjon

Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk pa den aktuelle
tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder ma bestemmes av sluttbruker
basert pa den faktiske bruken av produktet.

EAL: 15 02 02 Forurenset filler og lignende.

Avfall skal disponeres pa en forsvarlig mate og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon.
Produktet far ikke slippes ut i avlep, vassdrag, grunnvann eller i miljoet. Mindre mengder kan kastes
med husholdningsavfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

14.2 FN-forsendelsesnavn
14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/RID klasse

14.4 Emballasjegruppe
14.5 Miljofarer

14.6 Seerlige forsiktighetsregler
ved bruk

Tkke relevant

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
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14.7 Bulktransport i henhold til n/a
vedlegg Il i MARPOL 73/78 og
IBC-regelverket

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Seerlige bestemmelser/ KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1221 av 24. juli 2015 (ATP7).

seerskilt lovgivning om sikkerhet,

helse og milje for stoffet eller FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandingen stoffblandinger (CLP).

Europaparlaments og radsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering,
merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EQF
og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av europaparlaments-
og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt
begrensninger for kjemikalier (REACH).

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2017.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljoet samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfere (Arbeidstilsynet, 2008).

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljefarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften).

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret
(deklareringsforskriften).
Ex-ECB databasen.

Avfallsforskriften (miljeverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og

behandling av avfall.
15.2 Vurdering av Leveranderen har ikke utarbeidet en kjemikaliesikkerhetsrapport (eksponeringsscenario) for stoffet
kjemikaliesikkerhet eller stoffblandingen.
Annen informasjon Klassifiseringen av dette produktet er gitt pa grunnlag av de foreliggende opplysninger fra
leveranderen.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Henvisninger til viktig litteratur og Sikkerhetsdatablad fra leveranderen.
spesielle datakilder
Forkortelser i dokumentet n/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.
vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).
EAL - Den europeiske avfallslisten.
bw/day - body weight / day (kroppsvekt per dag ).
Farste gang utgitt 08.07.1998

- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2015/830 -
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